
2560 220

2560 220

2710 220

2710 220

2710 220

2710 220

2960 220

2960 220

2960 220

2960 220

3210 220

3210 220

3210 220

3460 220

3460 220

3460 220

3710 220

3710 220

3710 220

3960 220

3960 220

3960 220

4210 220

4210 220

4210 220

4460 220

4460 220

4460 220

4710 220

4710 220

4710 220

4960 220

4960 220

4960 220

2850

3100

2700

2725

2850

3100

2700

2725

2850

3100

2700

2725

2850

2700

2725

2850

2700

2725

2850

2700

2725

2850

2700

2725

2850

2700

2725

2850

2700

2725

2850

2700

2725

2850

2600 x 2250

2600 x 2500

2750 x 2100

2750 x 2125

2750 x 2250

2750 x 2500

3000 x 2100

3000 x 2125

3000 x 2250

3000 x 2500

3250 x 2100

3250 x 2125

3250 x 2250

3500 x 2100

3500 x 2125

3500 x 2250

3750 x 2100

3750 x 2125

3750 x 2250

4000 x 2100

4000 x 2125

4000 x 2250

4250 x 2100

4250 x 2125

4250 x 2250

4500 x 2100

4500 x 2125

4500 x 2250

4750 x 2100

4750 x 2125

4750 x 2250

5000 x 2100

5000 x 2125

5000 x 2250

*) - dla bramy z napędem E = Ls + 50 [mm].

Zakres wykonania bram segmentowych:
Minimalna wymagana przestrzeń boczna:

szerokość do 5000 [mm], wysokość do 3000 [mm].
W , W = 110 [mm].1 2
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2370

1970

1995

2120

2370

1970

1995

2120

2370

1970

1995

2120

1970

1995

2120

1970

1995

2120

1970

1995

2120

1970

1995

2120

1970

1995

2120

1970

1995

2120

1970

1995

2120

2170

2420

2020

2045

2170

2420

2020

2045

2170

2420

2020

2045

2170

2020

2045

2170

2020

2045

2170

2020

2045

2170

2020

2045

2170

2020

2045

2170

2020

2045

2170

2020

2045

2170

2560 2200 200 2750

2560 2450 200 3000

2710 2050 200 2600

2710 2075 200 2625

2710 2200 200 2750

2710 2450 200 3000

2960 2050 200 2600

2960 2075 200 2625

2960 2200 200 2750

2960 2450 200 3000

3210 2050 200 2600

3210 2075 200 2625

3210 2200 200 2750

3460 2050 200 2600

3460 2075 200 2625

3460 2200 200 2750

3710 2050 200 2600

3710 2075 200 2625

3710 2200 200 2750

3960 2050 200 2600

3960 2075 200 2625

3960 2200 200 2750

4210 2050 200 2600

4210 2075 200 2625

4210 2200 200 2750

4460 2050 200 2600

4460 2075 200 2625

4460 2200 200 2750

4710 2050 200 2600

4710 2075 200 2625

4710 2200 200 2750

4960 2050 200 2600

4960 2075 200 2625

4960 2200 200 2750

2560 2250 400 2750

2560 2500 400 3000

2710 2100 400 2600

2710 2125 400 2625

2710 2250 400 2750

2710 2500 400 3000

2960 2100 400 2600

2960 2125 400 2625

2960 2250 400 2750

2960 2500 400 3000

3210 2100 400 2600

3210 2125 400 2625

3210 2250 400 2750

3460 2100 400 2600

3460 2125 400 2625

3460 2250 400 2750

3710 2100 400 2600

3710 2125 400 2625

3710 2250 400 2750

3960 2100 400 2600

3960 2125 400 2625

3960 2250 400 2750

4210 2100 400 2600

4210 2125 400 2625

4210 2250 400 2750

4460 2100 400 2600

4460 2125 400 2625

4460 2250 400 2750

4710 2100 400 2600

4710 2125 400 2625

4710 2250 400 2750

4960 2100 400 2600

4960 2125 400 2625

4960 2250 400 2750

2560

2560

2710

2710

2710

2710

2960

2960

2960

2960

3210

3210

3210

3460

3460

3460

3710

3710

3710

3960

3960

3960

4210

4210

4210

4460

4460

4460

4710

4710
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4960
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160
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160

160

160

160

160

160

160

3000

3250

2850

2875

3000

3250

2850

2875

3000

3250

2850

2875

3000

2850

2875

3000

2850

2875

3000

2850

2875

3000

2850

2875

3000

2850

2875

3000

2850

2875

3000

2850

2875

3000

2090

2340

1940

1965

2090

2340

1940

1965

2090

2340

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

2160

2410

2010

2035

2160

2410

2010

2035

2160

2410

2010

2035

2160

2010

2035

2160

2010

2035

2160

2010

2035

2160

2010

2035

2160

2010

2035

2160

2010

2035

2160

2010

2035

2160

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2090

2340

1940

1965

2090

2340

1940

1965

2090

2340

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

1940

1965

2090

S
H
Sj
Hj
N
W
W
E
R
A
Ls

o

o

1

2

- szerokość otworu (wymiar zamówieniowy),
- wysokość otworu (wymiar zamówieniowy),
- szerokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy,
- wysokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy,
- minimalne wymagane nadproże,
- minimalna wymagana przestrzeń boczna,
- minimalna wymagana przestrzeń boczna,
- minimalna głębokość garażu z wolną przestrzenią pod sufitem,
- brama ręczna,
- brama z napędem,
- długość szyny napędu.

Legenda:

2700 [mm]
Optimum
600, 800, 1100

Typ napędu Ls

3500 [mm]

4000 [mm]

do 1900 [mm]

do 2400 [mm]

do 3000 [mm]

Wysokość bramy

Dobór długości szyny w zależności od wysokości bramy

S0

N

W1 W2H0

E

UWAGA !

2560 220 27252600 x 2125 1995 2045 2560 2075 200 2625 2560 2125 400 2625 2560 160 28751965 2035 1001965

50

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE
WYMIARY i DANE MONTAŻOWE

Sj [mm]
(R, A)

2210 220

2335 220

2335 220

2335 220

2360 220

2360 220

2725

2600

2725

2850

2600

2700

Sprężyny naciągowe (N)

2250 x 2125

2375 x 2000

2375 x 2125

2375 x 2250

2400 x 2000

2400 x 2100

So x Ho
[mm]

Sprężyny skrętne przód (Sp) Sprężyny skrętne przód (Sj) Sprężyny skrętne tył (St)

N [mm]
(R, A)

E [mm]
(R)*

Hj [mm]
(R)

Hj [mm]
(A)

1995

1870

1995

2120

1870

1970

2045

1920

2045

2170

1920

2020

Sj [mm]
(R, A)

Hj [mm]
(R)

Sj [mm]
(R, A)

Hj [mm]
(R, A)

N [mm]
(R, A)

E [mm]
(R)*

Sj [mm]
(R, A)

Hj [mm]
(R)

N [mm]
(R, A)

E [mm]
(R)*

2210 2075 200 2625

2335 1950 200 2500

2335 2075 200 2625

2335 2200 200 2750

2360 1950 200 2500

2360 2050 200 2600

2210 2125 400 2625

2335 2000 400 2500

2335 2125 400 2625

2335 2250 400 2750

2360 2000 400 2500

2360 2100 400 2600

2210

2335

2335

2335

2360

2360

N [mm]
(A)

160

160

160

160

160

160

Hj [mm]
(A)

E [mm]
(R)*

2875

2750

2875

3000

2750

2850

Hj [mm]
(A)

1965

1840

1965

2090

1840

1940

2035

1910

2035

2160

1910

2010

N [mm]
(R)

100

100

100

100

100

100

1965

1840

1965

2090

1840

1940

2360 220

2360 220

2460 220

2460 220

2460 220

2460 220

2460 220

2460 220

2800

2850

2600

2700

2725

2800

2850

3100

2400 x 2200

2400 x 2250

2500 x 2000

2500 x 2100

2500 x 2125

2500 x 2200

2500 x 2250

2500 x 2500

2070

2120

1870

1970

1995

2070

2120

2370

2120

2170

1920

2020

2045

2120

2170

2420

2360 2150 200 2700

2360 2200 200 2750

2460 1950 200 2500

2460 2050 200 2600

2460 2075 200 2625

2460 2150 200 2700

2460 2200 200 2750

2460 2450 200 3000

2360 2200 400 2700

2360 2250 400 2750

2460 2000 400 2500

2460 2100 400 2600

2460 2125 400 2625

2460 2200 400 2700

2460 2250 400 2750

2460 2500 400 3000

2360

2360

2460

2460

2460

2460

2460

2460

160

160

160

160

160

160

160

160

2950

3000

2750

2850

2875

2950

3000

3250

2040

2090

1840

1940

1965

2040

2090

2340

2110

2160

1910

2010

2035

2110

2160

2410

100

100

100

100

100

100

100

100

2040

2090

1840

1940

1965

2040

2090

2340

2560 220 27002600 x 2100 1970 2020 2560 2050 200 2600 2560 2100 400 2600 2560 160 28501940 2010 1001940

3000 [mm] do 2250 [mm]Optimum Eko
w komplecie z szyną


