
51

2400 x 2100

2500 x 2100

2500 x 2160

2600 x 2100

2600 x 2160

1880

1880

1880

1880

1880

2280 x 2040

2380 x 2040

2380 x 2100

2480 x 2040

2480 x 2100

2380 x 2090

2480 x 2090

2480 x 2150

2580 x 2090

2580 x 2150

2150 x 1890

2250 x 1890

2250 x 1950

2350 x 1890

2350 x 1950

1880

1880

1880

1880

1880

2380 x 2090

2480 x 2090

2480 x 2150

2580 x 2090

2580 x 2150

2150 x 1890

2250 x 1890

2250 x 1950

2350 x 1890

2350 x 1950

2280 x 2190

2380 x 2190

2480 x 2190

2630 x 2040

2630 x 2190

2880 x 2040

2880 x 2190

2100

2100

2100

1800

2100

1800

2100

2100

2100

2100

1800

2100

1800

2100

2380 x 2240

2480 x 2240

2580 x 2240

2730 x 2090

2730 x 2240

2980 x 2090

2980 x 2240

2150 x 2040

2250 x 2040

2350 x 2040

2500 x 1890

2500 x 2040

2750 x 1890

2750 x 2040

2400 x 2250

2500 x 2250

2600 x 2250

2750 x 2100

2750 x 2250

3000 x 2100

3000 x 2250

2380 x 2240

2480 x 2240

2580 x 2240

2730 x 2090

2730 x 2240

2980 x 2090

2980 x 2240

2150 x 2040

2250 x 2040

2350 x 2040

2500 x 1890

2500 x 2040

2750 x 1890

2750 x 2040

BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE
WYMIARY i DANE MONTAŻOWE

Brama garażowa uchylna NOVUM

2280 x 1940

2280 x 2040

2380 x 1940

2380 x 2040

2480 x 2040

2480 x 2180

2400 x 2000

2400 x 2100

2500 x 2000

2500 x 2100

2600 x 2100

2600 x 2240

2380 x 1990

2380 x 2090

2480 x 1990

2480 x 2090

2580 x 2090

2580 x 2230

1810

2000

1810

2000

2000

2000

2380 x 1990

2380 x 2090

2480 x 1990

2480 x 2090

2580 x 2090

2580 x 2230

2150 x 1790

2150 x 1890

2250 x 1790

2250 x 1890

2350 x 1890

2350 x 2030

2150 x 1790

2150 x 1890

2350 x 2030

2350 x 1890

2250 x 1890

2250 x 1790

So x Ho
[mm]

Montaż w otworze

So x Ho
[mm]

Montaż za otworem

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

40

40

40

40

40

40

N [mm] (A)

60

60

60

60

60

60

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

100

100

100

100

100

100

N [mm] (A)

120

120

120

120

120

120

1810

2000

1810

2000

2000

2000

E [mm] (R)*E [mm] (R)*

*) - dla bramy z napędem E = Ls + 50 [mm].

So x Ho
[mm]

Montaż w otworze

So x Ho
[mm]

Montaż za otworem

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

40

40

40

40

40

N [mm] (A)

60

60

60

60

60

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

100

100

100

100

100

N [mm] (A)

120

120

120

120

120

Brama garażowa uchylna PROGRESS

E [mm] (R)*E [mm] (R)*

So x Ho
[mm]

Montaż w otworze

So x Ho
[mm]

Montaż za otworem

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

40

40

40

40

40

40

N [mm] (A)

60

60

60

60

60

60

S x H [mm] Sj x Hj [mm] N [mm] (R)

100

100

100

100

100

100

N [mm] (A)

120

120

120

120

120

120

Brama garażowa uchylna KOMFORT

40 60 100 120

E [mm] (R)* E [mm] (R)*

Zakres wykonania bram uchylnych:
Bramy montowane za otworem:
Bramy montowane w otworze:
Bramy PROGRESS w wersji nieocieplonej, bez drzwi przejściowych:

szerokość do 4000 [mm], wysokość do 2700 [mm] (wymiar bramy).
W , W = 100 [mm].

W , W = 0 [mm].
E = 2080 [mm].

1 2

1 2
UWAGA !

Dobór długości szyny w zależności od wysokości bramy

S
H
S
H
S
H
N
W
W
E
R
A
Ls

o

o

j

j

1

2

- szerokość otworu,
- wysokość otworu,
- szerokość bramy (wymiar zamówieniowy),
- wysokość bramy (wymiar zamówieniowy),
- szerokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy,
- wysokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy,
- minimalne wymagane nadproże,
- minimalna wymagana przestrzeń boczna,
- minimalna wymagana przestrzeń boczna,
- minimalna głębokość garażu z wolną przestrzenią pod sufitem,
- brama ręczna,
- brama z napędem,
- długość szyny napędu.

Legenda:

S0

N

W1 W2H0

E

2700 [mm]Optimum
600, 800, 1100

Typ napędu Ls

do 2700 [mm]

Wysokość bramy

3000 [mm] do 2240 [mm]Optimum Eko
w komplecie z szyną


