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UWAGI:
RF-rozstaw $rub wg 1. Przewody zasilajgce przy odlegtosci od zrodta zasilania <30[m] 2x1,5, a przy odlegtosci wiekszej 2x2,5
tabeli A 2. Dla bram z napedem zapas montazowy 1000 [mm], jak réwniez do bram recznych przy pdzniejszym montazu
urzadzenia sterujgcego AW.
M20 3. Konce $rub fundamentowych ustawi¢ na jednym poziomie.
A 4. Zachowa¢ BEZWZGLEDNIE wspotosiowo$¢ przy betonowaniu $rub fundamentowych.
n 5. Zachowac pion $rub fundamentowych przy osadzaniu.
- 6. Nie nalezy zmienia¢ przekroju przewoddw zasilajacych i sterujagcych gdyz moze to utrudnic¢ lub uniemozliwi¢ montaz
Poziom wjazdu \g —
wykonczony o —
5 ) @l
:§ N 2w unku Ir Rysunku
SN WISN IOWSKI ©) Naza Rysnk o
S rriwsiowss | Podziatka | BRAMA OGRODZENIOWA : —
ooy s POSESYJNA PRZESUWNA (lewa) Vrmufieciny Gz o
i A nrorsi - wskazowki montazowe e Famt




